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sur l’ensileuse,
quels réglages 

pour mieux décider

 

 

2 - La qualité des couteaux et du contre-couteau :  
« La qualité de coupe du ciseau » 
Affutage et réglage régulier, au moins 2 fois/jour  – 
majoritairement automatique aujourd’hui 

4 – Le réglage de l’éclateur : 
Impact directement l’éclatement des grains. 
15-25% de différentiel de vitesse entre les 2 

rouleaux 
Ecartement réglable de 0.5 à plus de 6 mm 

N’influence pas la longueur de coupe, mais la 
taille des morceaux (rondelles, bout de tiges…) 

 
 
 

 
  

 
Sur l’ensileuse, le chauffeur peut jouer sur :  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

Sur l’ensileuse, 
Quels réglages 

pour mieux décider 

Une nécessité, dès les premières 
remorques, de vérifier la qualité de hachage 
au silo lors / en fonction de l’objectif recherché 

Je control la qualité pour 
demander d’ajuster  

3 - La longueur de coupe  
En ajustant la vitesse des rouleaux   
En fonction du nombre de couteaux du 
rotor : (Gamme courante de 4 à 22 mm) 

1. Le Bec : la vitesse de rotation du bec en fonction  
 de la Vitesse d’avancement 
 la taille des maïs 
 de la vitesse des rouleaux ((longueur de coupe). 

5- Fond de rotor 
Attention à l’usure ou/et le réglage, surtout si équipé de fond strié 


