
Les essais aux champs
de 2010 à 2016

2016 
consommation de carburant et demande 
de puissance des outils de travail du sol

2014-2015 
impact sur la consommation de carburant 
des pneumatiques 

2010-2013 
impact sur la consommation de carburant 
des technologies moteurs et transmission, 
de la puissance, du lestage...
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les essais auX champs DE 2016

 

 

Fiche technique consommation de carburant 2016 

Fiche technique consommation de carburant 2016 

   

Essais aux champs 2016 : mesure de la puissance utilisée par des outils de déchaumage  

Déchaumeur à disques indépendants 5 m 
Vaderstad Carrier  

2 rangées de 20 disques  

Déchaumeur à dents et disques 3 m 
Kverneland CLC Evo  

11 dents sur 2 rangées /distance extérieure 2m70 et 
entre les dents  

28 cm- 2 rangées de disques 

Déchaumeur à dents et disques 4,4 m 
Kverneland CLC Evo  

15 dents sur 2 rangées / 2 rangées de disques 

Déchaumeurs à dents 3 m 
Kubota CU3300 C  

10 dents  sur 3 rangées /  
Lames niveleuses / 1 rouleau   

Soc étroit Soc patte d’oie Pointe-ailette 

Nos objectifs : 
Quelles sont les puissances nécessaires pour des déchaumeurs à disques ou à dents ?  
Quelles sont les consommations de carburant ?  
 

* Eux-mêmes influencés par le type de pneumatiques, le sol 

•  Type outil  
•  Profondeur de travail 
•  Vitesse d’avancement 

•  Effort de roulement (Poids du tracteur) 
• Perte transmission 
• Patinage et glissement 

Facteurs principaux influençant la puissance utilisée (*) 

Puissance utilisée : par qui et pourquoi ? 

Puissance de moteur nécessaire + = Puissance utilisée par le tracteur 
seul 

Puissance utilisée par l’outil  





les essais auX champs DE 2015

Fiche technique carburant 2015

L’impact des pneumatiques sur
votre consommation de carburant

Consommation de carburant sur sol déchaumé

Consommation de carburant sur sol labouré

Consommation de carburant sur sol rappuyé*

Résultats d’essais au déChaumage

Meilleur 
comportement
de l’IF 800/70R32
car meilleur contact  
au sol. la carcasse
se déforme et donc 
s’enfonce moins
* 1 labour et 1 déchaumage

Meilleur 
comportement
du 580/85R42
car les conditions
se rapprochent de
celles sur route
(voir fiche édition 2014)

Peu d’écart de 
consommation
entre le 650/65R42
et l’iF à 0.8 bar.
la pression de
1 bar pour l’iF
est inadaptée

«Classique»         «taille basse»         «grand volume»
IF : Improved Flexion (plus grande souplesse des flancs sans détérioration de la carcasse)





les essais auX champs DE 2014





les essais auX champs DE 2013





les essais auX champs DE 2012





les essais auX champs DE 2011





les essais auX champs DE 2010





les essais auX champs DE 2010
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